
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

SBZ ALUMINIUM SCHERSTAB-WÄGEZELLE "SBZ"

   

Aluminium-Scherstab-Wägezellen, besonders
geeignet zum Bau von Bodenwaagen mit 4
Wägezellen.

NENNLASTEN (kg): 300, 500, 1000.

OIML R60. C3 Genauigkeitsklasse.

Aluminium.IP67 Schutzart.



 

HAUPTMERKMALE

ZULASSUNG OIML R60
GENAUIGKEITSKLASSE C3
ALUMINIUM-MESSKÖRPER
SCHUTZART IP67
MAX. NENNLASTEN 300kg - 500kg - 1000kg

 

TECHNISCHE DATEN

NENNKENNWERT (FS): 2,0mV/V ± 0,1%
Maximale zulässige Anzahl der Teilungswerte (nLC): 3000
Mindestteilungswert der Wägezelle Vmin (Y=Emax/Vmin): 10000
Zusammengesetzter Fehler (%FS): ≤± 0,03
Wiederholgenauigkeit: 0,02% von Emax
Kriechfehler (30 Minuten): 0,03% von Emax
Nullsignaltoleranz: < ± 1% von Emax
Speisespannung (empfohlen): 10VDC
Speisespannung (maximale): 15VDC
Eingangswiderstand: 1000 ± 20Ω
Ausgangswiderstand: 1000 ± 10Ω
Isolationswiderstand: ≥5000MΩ
Kompensierter Temperaturbereich: -10 ~ +50 °C
Gebrauchstemperaturbereich: -20 ~ +60 °C
Grenzlast: 120 % von Emax
2m abgeschirmtes Anschlusskabel, Durchmesser 4 mm.

 

Wägezelle-Verbindungen

Farb Funktion

ROT VERSORGUNG +

NERO VERSORGUNG -

GRÜN SIGNAL +

WEIß SIGNAL -

METALL ABSCHIRMUNG



 

 VERSIONEN

  

 

Verfügbare Versionen

 
Codice

Max
(kg)

SBZ300-1KL 300

SBZ500-1KL 500

SBZ1000-1KL 1000



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


