
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

BLT SERIE "BLT" - WÄGESCHIENEN ZUM KONTINUIERLICHEN WIEGEN

   

Einzelne Wägeschienen für kon nuierliches
Wiegen. Wahlweise kann mit einer Walze, zwei
oder drei gelagerten Walzen gearbeitet werden.
Das Modul ist daher besonders geeignet für
flache Band- oder Muldenförderer; auch in
bereits vorhande Systeme integrierbar.
Standardversion für innerbetriebliche
Anwendungen. (Siehe auch CPWEBELT).



 

TECHNISCHE DATEN

Betrieb mit einer "Off-Center"-Wägezelle, Aluminium, staub- und spritzwassergeschützt IP67, je 350 Ohm, mit Prüfschein OIML R60.
Mechanik aus einbrennlackierten C-Stahl-Rohren und Profilen mit Installationsbefestigungen.
Wägezellenspeisung max. 15V.
Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 10m 6-polig abgeschirmtem Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

 

GRÖSSENBESTIMMUNG BALKEN

Um den am besten geeigneten Balken bestimmen zu können und die Machbarkeit des Systems zeitnah prüfen zu können, füllen Sie bitte
das in der Partner-Zone herunterladbare Formular aus.
Dieses korrekt ausgefüllte Datenblatt muss der Preisanfrage zum gewünschten Balken beigefügt sein.

 

AUF WUNSCH:

Bandgeschwindigkeits-Wandler (Encoder).
Kalibriergewicht.
Spezielle Abmessungen und Wägebereiche.
Wägebereich-Integrator CPWEBELT.
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  VERSIONEN

  

 

Verfügbare Versionen

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g)

BLT400 belt w= 400 10 / 20 2 / 5

BLT500 belt w= 500 30 / 50 5 / 10

BLT650 belt w= 650 50 / 100 10 / 20

BLT800 belt w= 800 50 / 100 10 / 20

BLT1000 belt w= 1000 50 / 100 10 / 20

BLT1200 belt w= 1200 50 / 100 10 / 20



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


