
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

T-C6_OLD20181207 SERIE "T-C6" – SINGLE POINT-WÄGEPLATTFORM 6000 TEILE

   

Elektronische
Pla orm für
kleine und
mi lere
Wägebereiche,
Lasthaube aus
Edelstahl AISI
304.
- Bis zu
30000d
Auflösung.
- OIML R60 C3.
- Schutzart
IP68/IP69k.



 

TECHNISCHE DATEN

Aluminium "Single Point" Wägezellen, Genauigkeitsklasse C6 nach OIML R60, für Waagen mit 6000e zugelassen, Schutzart IP65 vor Staub
und Spritzwasser, Eingangswiderstand 350 Ohm.
Stahlrohrkonstruktion, einbrennlackiert blau, mit verstellbaren Füßen und Libelle.
Ausgestattet mit einer satinierten Lasthaube aus Edelstahl AISI 304.
Spannungsversorgung bis zu 15 VDC.
Abgeschirmtes Anschlusskabel 3m mit Stecker zum Anschluss an den Wäge-Indikator.

 

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSION

CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
DCATEX2GD: Erklärung ATEX-Konformität der gesamten Plattform + DINI ARGEO ATEX 2GD WÄGE-INDIKATOR.
DCATEX3GD: Erklärung ATEX-Konformität der gesamten Plattform + DINI ARGEO ATEX 2GD WÄGE-INDIKATOR.

 

BEFESTIGUNGSBÜGEL UND SÄULEN

Beispiele mit Befestigungsbügel, angebauter Säule und Bodenstativ.

 

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

Versionen mit Sonder-Abmessungen und -Wägebereichen.



 

  VERSIONEN

  

 

Verfügbare Versionen

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)*

d HR
(g)*

TS3C6 230x330x93 3 0,5 See table below 0,1

TS6C6 230x330x93 6 1 See table below 0,2

TS12C6 230x330x93 12 2 See table below 0,5

TT6C6 330x330x93 6 1 See table below 0,2

TT12C6 330x330x93 12 2 See table below 0,5

TT30C6 330x330x93 30 5 See table below 1

TQ30C6 400x400x115 30 5 See table below 1
(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


