
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

KCPNA Montagesatz für Druckkra -Wägezellen CPX/CPA aus vernickeltem
Stahl

   

Montagesatz für Druckkra -Wägezellen der
Serien CPX bis zu 12.500kg und CPA bis zu
10.000kg, einsetzbar für Silo-, Tank- und
Bunkerverwiegung.
VORTEILE:
- Selbstzentrierende Verbindungssegmente
zwischen unteren und oberen Pla en
- Schutz gegen elektrosta sche Aufladunges
- Kippsicherung
- Sperrsystem für eine einfache Wartung und
einen sicheren Transport.



 

HAUPTDATEN

VERNICKELTER STAHLKÖRPER.
GROSSER WIDERSTAND GEGEN QUERKRÄFTE.
SCHRAUBEN ZUR EINFACHEN MONTAGE ODER AUSWECHSLUNG DER WÄGEZELLE.
ANSCHLAGSCHRAUBEN ZUM SCHUTZ DER WÄGEZELLEN BEI ÜBERLAST.
SELBSTZENTRIERENDE MONTAGE ZWISCHEN OBER- UND UNTERPLATTE.
DUMMY-WÄGEZELLENFUNKTION ZUM WIEGEN VON FLÜSSIGFKEITEN.

Das Montagesatz KCPNA sichert den richtigen Betrieb und die Genauigkeit der Wägezelle. Ihre Grenzen sind im technischen Handbuch
beschrieben.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


