
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

KFXDN EDELSTAHL-Montagesatz "KFXDN" für BIEGESTAB-Wägezellen FXC/FXD

   

Montagesatz für Biegestab-Wägezellen FXC und
FXD bis 500 kg (Wägezelle nicht im Lieferumfang
enthalten), Einsetzbar für Förderbänder,
Behälter, Mischer und Tanks mit kleiner oder
mi lerer Größe.
VORTEILE:
- Ausführung in Edelstahl AISI 304.
- Einfache und schnelle Montage.
- Obere Lastpla e mit Schwingungsdämpfer.
- ATEX-Version für Zonen 1&21, 2&22 erhältlich.



 

HAUPTDATEN

AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL
SICHERHEITSSPERRE FÜR TRANSPORT
VERSTELLBARE KRAFTEINLEITUNG FÜR DEN AUFFANG DER SCHWINGUNGEN UND FÜR KOMPENSATION VON DEHNUNGEN



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


