
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

KCPN EDELSTAHL-Montagesatz "KCPN" für Druckkra -Wägezellen CPX und
CPA

   

Montagesatz für Druckkra -Scherstab-
Wägezellen CPX bis 100.000kg und CPA bis
10.000kg: Einsetzbar für Bunker, Silos, Tanks
großer Größe.
VORTEILE:
- Ausführung in Edelstahl AISI 304.
- Zentrierpla e.
- Schutz vor elektrosta schen Entladungen.
- Abhebeschutz.
- Verriegelung/Überlastsicherung für sicheren
Transport und Wartung.
- ATEX-Version für Zonen 1&21, 2&22 erhältlich.



 

HAUPTDATEN

AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL AISI304.
GROSSER WIDERSTAND GEGEN QUERKRÄFTE.
SCHRAUBEN ZUR EINFACHEN MONTAGE ODER AUSWECHSLUNG DER WÄGEZELLE.
SELBSTZENTRIERENDE MONTAGE ZWISCHEN OBER- UND UNTERPLATTE.

Das Montagesatz KCPN sichert den richtigen Betrieb und die Genauigkeit der Wägezelle, die zur Wägung benötigt wird. Er bietet keinen
Schutz für Wägezelle und Konstruktion.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


