
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

JB1I "JB1I": ANSCHLUSSKASTEN FÜR 4-POLIGE WÄGEZELLEN AUS
EDELSTAHL IP68

   

Edelstahl-Anschlusskasten mit Schutzart IP68
gegen Wasser und Staub, ausgesta et mit einer
Pla ne zum Anschluss von zwei Abschni en der
Wägezellenkabel. 8 schraubbare Klemmleisten
zum einfachen Anschließen der Kabel. Der
Edelstahlkörper verleiht Stärke und Haltbarkeit.



 

TECHNISCHE MERKMALE

Edelstahl-Gehäuse.
Schutzart IP68.
Maximale Eingangsspannung: 24VDC.
Maximaler Eingangsstrom: 700mA.
1 Wägezelleneingang und 1 Wägezellenausgang mit 4 Drähten über schraubbare Klemmleiste
Länge: 85,0 mm
Innendurchmesser: 13,9 mm
Außendurchmesser: 18 mm
Die Kabelverschraubung zieht 4 bis 8 mm Kabel fest.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


