
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

6116BOX
6116EVO-BOX: INTERAKTIVER KIOSK MIT PC FÜR
SELBSTBEDIENUNGSSYSTEME UND BRÜCKENWAAGEN, MIT 10,1
ZOLL-TOUCHSCREEN

   

Neuer interak ver Kiosk wasserdichter aus
Edelstahl mit Touchscreen-PC 10,1 Zoll, ideal für
die Verwaltung von Selbstbedienungs-
Brückenwaagen. Standardmäßig mit
Thermodrucker mit Schneidevorrichtung und
RFID-Kartenleser ausgesta et.



 

DAS SELBSTBEDIENUNGS-WÄGETERMINAL MIT PC FÜR DIE INDUSTRIE

Neuer interaktiver Brückenwaagenkiosk, der serienmäßig mit einem Touchscreen-PC für die Kontrolle ein- und ausfahrender Fahrzeuge
ausgestattet ist.
Das stark beleuchtete Display macht die 6116EVOBOX ideal für den Einsatz im Freien.
Der PC bietet hohe Leistung und ein hohes Maß an Programmierbarkeit. Dank der D-LEGAL Software ist es auch möglich, Anwendungen zu
erstellen, die eichfähig im Rahmen des Mess- und Eichgesetzes sind, und den Datenaustausch mit externen Programmen weiter zu
vereinfachen.

 

MYRIAS-TRUCK: SOFTWARE FÜR EIN EFFEKTIVES ZUGANGSMANAGEMENT

Mit über 30 Jahren Entwicklung und erfolgreichen Installationen ermöglicht Ihnen die Myrias-Software Folgendes:
- Aufzeichnung der Lastdaten und des Leergewichts des Fahrzeugs
- Erfassung der Identifikationsdaten von Fahrzeugen und Anhängern
- Wiegen von mehrachsigen Fahrzeugen
- Überprüfung des Inhaltsinventars
Die Software ist auch mit den wichtigsten Indikatoren für Brückenwaagen kompatibel und kann mit Druckern, Ampeln, Schranken und
Kameras kommunizieren, um den Wiegevorgang vollständig zu steuern.



 

TECHNISCHE MERKMALE

Konzipiert für Außenanwendungen. Gehäuse aus satiniertem Edelstahl.
Sonnen- und Wetterschutzvisier für den Einsatz im Freien.
Industrie-PC mit Touchscreen, Display 10.1“, Auflösung 1280x800px, hohe Helligkeit, für den Einsatz im Freien geeignet. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Handbuch des Produkts.
Thermodrucker mit Schneidevorrichtung. Druckgeschwindigkeit >150mm/sec, Auflösung 200 dpi, 24/40 Spalten, Papierbreite 80mm,
max. Drucklänge 20cm.
Integrierter RFID-Näherungsleser, mit Leseabstand bis zu ca. 30mm. Automatisches internes Temperaturregelsystem, konfigurierbar.
Gesamte Stromversorgung der Box 110-240 Vac (Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten).

 

TECHNISCHE MERKMALE DES PCs

Prozessor: Intel Celeron N2930 QuadCore 64bit, 2 Mb-Cache, bis zu 2.16 GHz.
Grafik: Intel HD Graphics.
Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC in englischer Sprache (andere Sprachen als Optional).
Touchscreen: Kapazitiv mit 10-Punkt-Multitouch-Technologie.
Bildschirm:
- Abmessungen 10.1"
- Auflösung: 1280x800 px
- 16.7 M Farben
- Helligkeit 1000 cd/m2
- Betrachtungswinkel 170/170
- Kontrast 800:1.
RAM: DDR3L 4 GB 1600 MHz.
Storage:
- Interner Speicher SSD Sata III, 128 Gb.
- Slot für SD-Karte bis zu 32 Gb.
Peripherievorrichtungen:
- USB: 2 x USB 3.0 Typ A
- 1 x RS-232/422/485 DE9P (Default RS-232); 1 x RS-232 DE9P
- Audio: 3.5 mm line out
- LAN: 2 x GbE RJ-45
- 2-Pin-Schalter zur ferngesteuerten Einschaltung

 

VERFÜGBARE EINGÄNGE/AUSGÄNGE

2 USB-Ports 2.0.
2 Gigabit-Ethernet-Ports, 10/100/1000 Mbps.
2 serielle RS232-Ports.



 

WICHTIGSTE OPTIONEN

Integrierte Wäge-Elektronik, mit digitalen Ein- und Ausgängen.
Numerischer oder alphanumerischer Gewichtsrepeater.
RFID-Karten.
Vorgerüstet für die metrische Zulassung (nur mit integriertem Gewichtstransmitter).
Münzautomat auf Anfrage erhältlich (Angebot anfordern).

 

OPTIONALES APPLIKATIONSPROGRAMM „AF6116“ (erfordert Gewichtstransmi er DGT4X)

Das Programm AF6116 ist ein optionales Anwendungsprogramm speziell für 6116EVO4X und 6116EVO4XKB, das die wichtigsten
AF-Programme
- AF01 - Summenbildung;
- AF02 - Stück-/Mengenzählung;
- AF03 - Einfahrt/Ausfahrt Fahrzeuge;
- AF04 - Vorgefertigte statistische Kontrolle;
- AF05 - Industrielle Etikettierung; anwählbar über das Einstellungsmenü
mit einigen wichtigen Zusatzfunktionen und Erweiterungen:
1) Das Programm ermöglicht es, die USB- oder ETHERNET-Ports des PCs zu nutzen, um die Funktion von COM PC, COM PRN und COM
AUX des 3590 zu emulieren
2) Speicherung der Wägungen: Die Speicherfunktionen auf USB-Stick und SD-Speicher, die beim 3590 verfügbar sind, werden auf 2
Speicherkontingenten von 64Mb repliziert, mit der Möglichkeit, die Wägungen in den gewünschten Ordner zu exportieren, auch in einen
Netzwerkordner
3) Mehr freie Texte, bis zu 100 Datensätze verfügbar
4) Größere Datenbanken, bis zu 10 000 Datensätze pro verfügbare Datenbank
5) Datenbankmanagement über SQL (lesen und schreiben)

WICHTIG: Das Anwendungsprogramm AF6116 funktioniert nur in Verbindung mit dem Gewichtstransmitter DGT4X.

 

VIRTUELLER ALIBISPEICHER UND API FÜR DIE ENTWICKLUNG VON ZUGELASSENEN PROGRAMMEN

6116EVO verfügt über zwei optionale Programme, die die Kommunikation mit der integrierten Wägeelektronik über APIs und die
Speicherung von Wägedaten erleichtern und auch für den eichpflichtigen Verkehr zugelassen sind:
- D-API: Software für den internen Gebrauch zur Speicherung von Wägungen und API-Bibliotheken (nicht kombinierbar mit AF6116)
- D-LEGAL: Zugelassene Software zur Speicherung von Wägungen und API-Bibliotheken (nicht kombinierbar mit AF6116).



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


