
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

KCP50 "KCP50" Bausatz aus verzinktem Stahl, für CPX/CPA-Druckkra -
Wägezellen

   

KCP50 ist ein Zubehör für die korrekte Montage
und den Betrieb von Druckkra wägezellen der
CPA- und CPX-Serie unter Silos, Trichtern und
Tanks (bis zu 50 t pro Stützpunkt).
KCP50 bietet korrekten Schutz vor
Überlastungen und Seitenkrä en und trägt ak v
zum Schutz vor unbeabsich gtem Umkippen bei
Silo.
Erhältlich in EN 1090-zer fizierter Ausführung.
Erhältlich in ATEX-Ausführung für die Zonen 1 &
21, 2 & 22.



 

TECHNISCHE MERKMALE

Ausgelegt für die Montage von 30t CPX und 20 bis 50t CPA Zellen
Konstruktion aus verzinktem Stahl (Edelstahl auf Anfrage)
Schützt vor dem Umkippen und hält Kräften bis zu 130KN stand
Selbstausrichtendes System, das eine mechanische Ausdehnung der Struktur unter Beibehaltung der Wiegegenauigkeit ermöglicht
Feststellschrauben und Bypass für eine sichere Wartung der Wägezelle.
Gesamtgewicht des Bausatzes (ohne Wägezelle): 28 kg mit Zugstange, 27 kg ohne Zugstange.
Optional ist eine seitliche Zugstange erhältlich, die besonders geeignet ist, um parasitären Kräften in dynamischen Anwendungen (z. B.
Mischer) entgegenzuwirken.

 

Schutz Kraft(KN)

 ⇅  Max. Hubkraft 130

 ⇆  Max. Seitenkraft 100
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


