
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

3590EDEMOKIT DEMOKIT: TRAGBARE WÄGESTATION MIT 3590E "ENTERPRISE"
GEWICHTSANZEIGEN

   

Ein DEMOKIT ist eine tragbare Wägesta on,
ausgerüstet mit Wäge-Indikator 3590E
"ENTERPRISE" plus Zubehör und den
Anwendungsprogrammen "AF", die es
ermöglichen, dem Kunden eine
maßgeschneiderte Lösung für dessen
Wägeanforderungen zu präsen eren.



 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Demokit bietet folgende Möglichkeiten:

Praktische Funktionsbeispiele, um die einfache Verwendung der Anzeige 3590E aufzuzeigen. Dank der mitgelieferten CD ist es möglich, das
vorinstallierte Anwendungsprogramm AF des Demokits mit dem gewünschten Programm zu ersetzen und schnelle Konfigurationen mit Hilfe
der Software Dinitools durchzuführen.
Belege und Etiketten mit Gewichtsdaten, Artikeln, Logos, Datenverfolgung, Barcodes.
Anschluss an den Kundencomputer oder an das EDV-System des Unternehmens dank der serienmäßigen Ethernet-, USB- oder
Funkschnittstellen.
Automationssimulation dank des integrierten Simulators für Eingänge / Ausgänge.

Der Lieferung beiliegend:

RS232-Kabel und USB-Kabel für Anschluss an PC.
Thermodrucker und Speicherkartenschreiber, komplett mit Speicherkarte Typ MMC mit 512 MB.
Erweiterte PC-Tastatur.
BARCODE-Leser.
Wägeplattform Serie RPLC6, aus Aluminium.
3 CDs mit:
- Software Dinitools, Weigh Console, etc. und alle Handbücher;
- Firmware AF01, AF02, AF03, AF04, AF05, AF08 und BATCH1;
- Installationssoftware WeiMonitor Basisversion.

 

SERIENMÄSSIGE EIN- AUSGÄNGE

2 Schalter für die Simulierung der Eingänge.
4 LEDs für die Status-Anzeige der Ausgänge.
Eine Schnittstelle für die Ausdruckverwaltung, mit einem RS232-Anschluss für die Verbindung zu externem Etikettiergerät (optional) und 2
Schalter für die Auswahl des Druckers / der Speicherkarte.
1 Anschluss Mini-DIN für Verbindung an BARCODE-Leser und externe, erweiterte PC-Tastatur.
Eine Schnittstelle für PC, mit einem RS232-Anschluss, USB, Ethernet und 1 integriertes Funk-Selektormodul 868 MHz.
Eine Schnittstelle für den Anschluss an Wägezellen (analog oder digital).



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


